Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Whytacznik nadpradowy Acti9 iC60N-

@ C10-1 C 10A 1-biegunowy
Selpeider
- A9F04110
Parametry podstawowe
Zastosowanie urzadzenia Dystrybucja
Gama produktow Acti9
Nazwa produktu Acti9 iC60

Typ produktu lub komponentu

Wytacznik nadprgdowy

Skrécona nazwa urzadzenia iC60N
Opis biegunéw 1P
llo§¢ zabezpieczonych 1
biegunéw

[In] prad znamionowy 10A

Rodzaj sieci Prad przemienny (AC)
Prad staty (DC)

Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny

Charakterystyka (o}

Zdolnos¢ wytaczania

Kategoria uzytkowania

6000 A Icn w 230 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1

10 kA Icu w 60...72 V prad staty (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2

15 kA Icu w 12...60 V prad staty (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2

10 KA Icu w 220...240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
36 kA Icu w 12...60 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 100...133 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2

Kategoria A zgodnie z EN 60898-1
Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1

Funkcja izolacyjna

Tak zgodnie z EN 60898-1
Tak zgodnie z EN 60947-2
Tak zgodnie z IEC 60898-1
Tak zgodnie z IEC 60947-2

Normy EN 60898-1
IEC 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2

Parametry uzupetniajace

Czestotliwos¢ sieci 50/60 Hz

Goérna granica wyzwalania
magnetycznego

[lcs] znamionowy prad
wylaczalny eksploatacyjny

8 xIn+/-20 %

27 kKA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
27 KA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 100...133 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 100...133 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 230 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
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6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 230 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 72 V prad staty (DC)

10 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 72 V prad staty (DC)

15 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...60 V prad staty (DC)

15 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...60 V prad staty (DC)

Klasa ograniczenia

Znamionowe napiecie izolacji
[ui]

3 zgodnie z EN 60898-1
3 zgodnie z IEC 60898-1

500 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2
500 V prad przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2

Znamionowe nhapiecie udarowe
wytrzymywane [Uimp]

6 kV zgodnie z EN 60947-2
6 kV zgodnie z IEC 60947-2

Wskazanie potozenia styku

Typ sterowania

Tak

Dzwignia

Sygnalizacja lokalna

Wskaznik wyzwolenia

Podstawa montazowa Szyna DIN
Szerokos¢ w modutach 9 mm 2
Wysokosé 91 mm
Szerokos¢ 18 mm
Gtebokosé 78,5 mm
Masa produktu 0,125 kg
Kolor Biaty
Trwato$s¢ mechaniczna 20000 cykl
Trwatos¢ elektryczna 10000 cykl

Przytacza - zaciski

Zacisk podwadjny (gora lub dot) 1...25 mm? sztywny
Zacisk podwadjny (gora lub dot) 1...16 mm? elastyczny

Gtlugosé odizolowanego odcinka

14 mm dla géra lub dét potaczenie

Moment dokrecania

Zabepieczenie
réznicowopradowe

Srodowisko pracy
Stopien ochrony IP

2 N.m géra lub dot

Bez

IP20 zgodnie z IEC 60529
IP20 zgodnie z EN 60529

Stopien zanieczyszczenia 3
Kategoria przepigeciowa v
Tropikalizacja 2

Wilgotnosé wzgledna

95 % w 55 °C

Temperatura otoczenia dla -35...70 °C
pracy urzadzenia

Temepratura otoczenia dla -40...85°C
przechowywania

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llosé jednostek w opakowaniu1 1
Wysokos$é opakowania 1 7,5cm
Szerokos¢ opakowania 1 1,8cm
Dtugosé opakowania 1 8,5cm
Waga opakowania 1 11749
Jednostka miary opakowania 2 BB1
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llos¢ jednostek w opakowaniu 2 12
Wysokos¢é opakowania 2 9cm
Szerokos¢ opakowania 2 9,5cm
Dtugosé opakowania 2 22.cm
Waga opakowania 2 1,439 kg
Jednostka miary opakowania 3 S03
llos¢ jednostek w opakowaniu 3 132
Wysokos$é opakowania 3 30 cm
Szerokos¢ opakowania 3 30 cm
Dtugosé opakowania 3 40 cm
Waga opakowania 3 16,509 kg

Oferta zrbwnowazonego rozwoju

Stan trwatej oferty

Produkt Green Premium

Rozporzadzenie REACh

Deklaracja REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodny
Europejska deklaracja RoHS

Bez rteci

Tak

Norma RoHS Chiny

Dyrektywa RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostepna w celach
informacyjnych.

Informacje na temat zwolnienia
z RoHS

Tak

Ujawnienie informacji o wplywie
na srodowisko

WEEE

Warunki gwarancji

Gwarancja

Srodowiskowy profil produktu

Produkt nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej przepisami
dotyczacymi odpadow i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyklymi odpadami.

18 miesiecy

Pobrano z: https://falowniki-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-1p-c-10a-a9f04110-schneider-electric
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