<JiLovato VLB30150A480
__ @lectric Przemiennik czestotliwosci, typ VLB3, tréjfazowy 400-480VAC 50/60Hz. Wbudowany filtr EMC kat.

C2, moc silnika 15KW
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Przeznaczenie produktu Przemle_nn||§| _
czestotliwosci

Seria produktu VLB3

Charakterystyka ogdlna

Troéjfazowe 400...

Znamionowe napiecie zasilania 480 V AC 50/60

Hz

Tréjfazowy 0...
Znamionowe napiecie wyjsciowe VAC 480 VA C 0-599

Hz

32 (heavy load) /
Znamionowy prad wyjsciowy A 38.4 (standard

load)

15 (Heavy load) /
Znamionowa moc wyjsciowa kw 18.5 (Standard

load)
Znamionowa moc wyjsciowa HP ;g nga?qvg;%aldo)a/ d)

. Whbudowany filtr

Filtr EMC EMC: Kat, 2

Whbudowany
Port komunikacyjny RS485, protokot

Modbus RTU
Typ wejscia Trojfazowy
Znamionowe napiecie sieciowe VAC 400...480
Zakres roboczego napiecia sieciowego VAC 340...528
Znamionowa czestotliwo$¢ sieciowa Hz 50/60
Zakres roboczej czestotliwosci sieciowej Hz 45...65

38.7 (heavy load) /
48 (standard load)
28.8 (heavy load) /
36 (standard load)

Znamionowy prad sieciowy bez dtawika sieciowego

Znamionowy prad sieciowy z dtawikiem sieciowym

Typ wyjscia trojfazowy
Zakres napiecia wyjSciowego VAC 0...480
Zakres czestotliwosci wyjSciowej Hz 0...599

150% przez 60 s;
200% przez 3 s
22 (heavy load) /
26 (standard load)

Przecigzenie elektryczne %ls

Pozorna moc wyjsciowa

4kHz: 360W
Utrata mocy (heavy load) / 430
(standard load)
Chopper (przerywacz tranzystorowy) Tak
Czestotliwos¢ przetgczania 2...16kHz
Maks. dtugos¢ przewodu silnikowego
Ekranowany

Bez kategorii EMC m 100
Kategoria C1 m 3
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Kategoria C2 m 20
Kategoria C3 m 35

Nieekranowany
Bez kategorii EMC m 200

Zmienny moment
obrotowy V/f, staty
moment obrotowy,
sterowanie
wektorowe
bezczujnikowe,
tryb ECO,
sterowanie ze
sprzezeniem
Tryby sterowania silnikiem zwrotnym z
enkodera,
wielopunktowa
krzywa VIf,
sterowanie w petli
zamknietej V/f ze
sprzezeniem
zwrotnym z
enkodera, wartos¢
zadana
Potencjometr
zewnetrzny 0...10
kQ Sygnat
napieciowy: 0...
10VDC lub -10...
+10VDC Sygnat
pragdowy: 0/4...
20mA Przyciski na
klawiaturze
Zestaw
instalacyjny do
montazu na drzwi
15 ustalonych
predkosci przez
wejscia cyfrowe
Jog Zadawanie
predkosci przez
komunikacje

Sposoby zadawania predkosci

Sterowanie 3-przewodowe Tak
Krzywe ,S” Tak
Kompensacja poslizgu Tak
Lotny restart Tak
Dostep do szyny DC Tak
Hamowanie DC Tak
Rozruch przez dtawik DC Tak
Tak, z funkcjg
Sterowanie PID uspienia i
wzbudzenia
Sekwencer (programowalne cykle czestotliwosé/czas) Tak
Czestotliwosci predefiniowane Tak
Potencjometr silnika Tak
Roézne zestawy konfiguracji parametréw Tak
Funkcja zmiany zestawu parametrow Tak
Menu ulubionych parametréw Tak
Autostrojenie Nie
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Funkcja bezpiecznego wytgczenia momentu obrotowego (STO) Opcjonalnie
Wejscie czujnika PTC Tak
Zbyt wysoki prad,
zwarcie na

wyjsciu, zwarcie
doziemne, zbyt
wysokie napigcie,
zbyt niskie
napiecie, utrata
fazy, przecigzenie
termiczne silnika
(i2t), zbyt duza
pradkosc¢,
odwrocone obroty
Sterowanie
pompami w
uktadzie
kaskadowym z
PID (1 pompa
gtéwna z kontrolg
czestotliwosci _ 2
pompy poochicze,
sterowane
bezposrednio)
Liczba wejs¢ cyfrowych n° 5

Wybor logiki PNP
yp lub NPN
Liczba wyjs¢ cyfrowych n° 2

1 wyjscie

przekaznikowe z

zestykiem
Typ wyjsc¢ cyfrowych przetgcznym (C/O-
zestyk przetgczny)
+ 1 wyjscie
cyfrowe
Wyjscie
przekaznikowe:
3A/250VAC
Wyjscie cyfrowe:
100mA maks.
30VDC
Liczba wejs¢ analogowych n° 2

Konfigurowalne:

0/2...10 V DC,
Typ wejs¢ analogowych -10...+410 V DC,

0..5VDC, 0/4...

20 mA
Liczba wyjs¢ analogowych n° 1

konfigurowalne

jako: 0...10 V DC,
Typ 0..5VvDC, 2...10

V DC, 0/4...20

mA

\Warunki otoczenia

Temperatura

Zabezpieczenia

Specjalne

Charakterystyka zestykow wyjsciowych

Temperatura pracy
min. °C -10
maks. °C +55
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Czestotliwos¢
przetaczania/kluczow
2 lub 4 kHz 2,5%/
°C powyzej 45°C

Obnizenie wartosci pradu Czestotliwos¢
przetgczania/kluczoy
8 lub 16 kHz:
2,5%/°C powyzej
40°C

Temperatura sktadowania
min. °C -25

maks. °C +60
5...95% (bez
kondensaciji)
4000m (powyzej
1000m obnizanie
wartosci pradu o
5%/1000m)
Maksymalny stopien zanieczyszczenia 2
111 do 2000 mm
wysokosci n.p.m.
(Il powyzej 2000

Wilgotnos¢ wzgledna %

Maks. wysokos¢é m

Kategoria przepieciowa

m)
Pozycja podczas instalacji Pionowa
Stopien ochrony IP IP20
Wymiary (szer. x dt. x gt.) mm 204.5 x 366 x 222
Masa Kg 10.65
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[ [ - I A

TYPE A B C D
VLB3 0150 A480 | 222 (8.74") | 347 (13.66") | 204.5(8.05") |366 (14.41")
VLB30185 A480 | 222 (8.74") | 347 (13.667) |204.5(8.05") |366 (14.41")
VLB30220 A80 | 222 (8.74") | 347 (13.667) | 204.5(8.05") |366 (14.41")
VLB30300 A480 | 230 (9.05") | 450 (17.72) | 250 (9.84") 520 (2047")

Schemat potgczen elektrycznych

ENERGY AND AUTOMATION
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Certyfikaty i zgodnos¢

Zgodnos¢

CSA 22.2 n°274

EN 61800-5-1
UL61800-5-1
Certyfikaty
CSA
cULus
EAC
RCM
EC001857 -
ETIM 8,0 Przemiennik
czestotliwosci =<
1kv
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Pobrano z : https://falowniki-sklep.pl/falownik-vib30150a480-vbl3-15-kw-3x400v-ac-lovato-electric



